附件2                              

福建省工业化建筑认定申请报告

（设计阶段）
项 目 名 称             锦麟苑           

单位工程名称         1#、2#、S7#楼       
建 设 单 位  福州市长乐区三木置业有限公司
主 管 部 门  福州市长乐区住房和城乡建设局

申 报 时 间        2020.12.25            

福建省住房和城乡建设厅编制
	一、单位工程基本情况

	1、建筑类型
	☑住宅    □公建     □住宅/公建           （选项打√）

	2、上部结构类型
	钢筋混凝土结构☑  钢结构□               （选项打√）

	3、 建筑面积及层数
	1#楼建筑计容面积（平方米）：9415.76
2#楼建筑计容面积（平方米）：9554.46

S7#楼建筑计容面积（平方米）：1036.54
总计容建筑面积（平方米）：65802.2
总建筑面积（平方米）：86330.04

（其中地上面积： 67631.46㎡，地下面积：18698.58㎡）


	
	1#楼地上层数: 23   地下层数：1

2#楼地上层数: 23   地下层数：1

S7#楼地上层数: 2  地下层数：1



	4、工程造价(万元)
	150000.0

	5、计划开工时间
	2020.12
	计划竣工时间
	2022.01

	6、建设单位
	福州市长乐区三木置业有限公司
	传 真
	0591-38170586

	通 讯 地 址
	福州市台江区宁化街道望龙二路1号IFC国际金融中心46层
	邮 编
	350000

	项目负责人
	卢山郎
	手 机
	18059878827

	联  系  人
	刘昌龙
	手 机
	18695709656

	7、设计单位
	福建博宇建筑设计有限公司
	项目负责人
	唐江峰

	8、拆分设计单位
	福建城投科技有限公司
	项目负责人
	黄平林

	二、单位工程概况

	   锦麟苑项目位于长乐老城区，机场高速和下洞江南侧。项目总建筑面积为86330.04㎡，总建筑计容面积：65802.2㎡。本项目由7幢高层住宅、2幢高层组合建筑，1幢单层配套建筑、1幢多层公共建筑、2幢多层商业建筑及1个1层地下室组成。其中1#、2#、S7#楼采用工业化建造，工业化建造的建筑计容面积为20006.76㎡，装配式建筑面积占比：20006.76/65802.2=30.40%>30%�。结构体系：装配整体式剪力墙结构。

本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号:3501122010300101-TX-002。

	三、建筑工业化技术应用简介

	1、 工业化建筑设计情况

本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括：

《住宅建筑模数协调标准》 GB/T 50002-2013

《装配式混凝土建筑技术标准》    GB/T 51231-2016

《装配式混凝土结构技术规程》    JGJ1-2014

《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》    DBJ 13-216-2015

根据本工程的土地拍卖条件：要求本工程采用工业化建造的建筑计容面积不应小于总建筑计容面积的30%，并要求预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率不应低于20%。

本项目总建筑面积为86330.04㎡，计入容积率的建筑面积为65802.2㎡，其中1#、2#、S7#楼采用预制装配混凝土结构，建筑面积为 20006.76/65802.2=30.40%>30%

，满足长政综〔2019〕221号的相关规定。
本项目采用预制叠合板、预制楼梯、预制叠合梁、预制挑板、预制过梁装配方案。柱、墙、梁及其余混凝土采用现浇方式，经计算，1#楼预制率为20.21%，2#楼预制率为20.20%，S7#楼预制率为30.18%（已计算各层的线条、压顶梁、构造柱、女儿墙的混凝土量）。

本项目采用BIM设计，通过BIM三维建模，进行构件拆分归并和预制率计算，对结构钢筋碰撞及机电管线碰撞等三维检核，力求达到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。

BIM技术应用情况：

采用BIM技术创建叠合楼板等构件库，进行土建模型和建筑模型的搭建，同时建立设备管线的BIM模型，进行各专业内部及专业间碰撞分析，并进行优化，最后采用BIM进行预拼装施工分析及预制率的辅助计算。

	2、 预制构件拆分设计情况
本项目整体预制方案如下：拟采用预制叠合板、预制楼梯、预制叠合梁、预制过梁、预制挑板、预制盖板；
设计原则：

预制叠合楼板：本工程选择双向叠合楼板方案；考虑工厂吊装及电气管线施工方便，标准层板块采用80mm（叠合板厚度）+70mm（现浇层厚度）叠合板、卫生间板块采用70mm（叠合板厚度）+100mm（现浇层厚度）叠合板方案，屋面采用70mm（叠合板厚度）+100mm（现浇层厚度）叠合板方案。

预制叠合梁：优先设置无次梁搭接叠合梁，以减少叠合梁与其他构件钢筋的冲突。在与竖向构件连接的节点处，通过钢筋弯折配合辅助筋避让梁与竖向构件的钢筋碰撞。
预制楼梯：采用梯板厚度140mm，高端支承为固定支座、低端支承为滑动支座的预制楼梯方案。

预制过梁：采用门顶预制过梁。
预制挑板：楼层空调板位置采用预制挑板，构件大样形状简单，无复杂造型

预制盖板：凸窗上盖板位置采用预制挑板，构件大样形状简单，无复杂造型

	3、 建筑部品设计应用情况
无



	三、申报单位意见

	1、是否符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。

☑是  □否（选项打√）

2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。

☑是  □否（选项打√）

3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。

□是  ☑否（选项打√）

4、是否使用预制外墙板。

  □是  ☑否（选项打√） 

5、是否使用预制内墙板。

□是  ☑否（选项打√）

6、是否使用整体式卫生间。

 □是  ☑否（选项打√） 

7、是否使用整体式厨房。

□是  ☑否（选项打√）

8、是否使用系统门窗产品。

□是  ☑否（选项打√）

9、申请本单位工程的预制率： 20  %。

其中，预制外墙板增加 0  %，

预制内墙板增加 0 %，

室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加 0  %，

全面使用整体式厨房增加 0  %，

全面使用整体式卫生间增加 0  %，

全面使用系统门窗增加  0   %。

10、 本单位工程的建筑计容面积： 9415.76（1#）、9554.46（2#）、1036.54（S7#）、平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积    0   平方米）。



	四、设区市住房城乡建设主管部门设计阶段认定意见

	                                                      盖章:

年      月      日




注：福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。
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